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Metal clip,
Pusher on flexible metal spring,
Big printing area

Clip en métal, Poussoir sur ressort en 
métal (incassable), Grandes surfaces 
de marquage

Clip metálico, Pulsador de plastico 
combinado con un muelle flexible

Un classico intramontabile per la sua 
originalità, Clip a forma di lancia sno-
dabile fino a 45 gradi, perché montato 
su una molla a spirale, La punta della 
penna è in ABS, Personalizzabile a 
360 gradi

Du˝a powierzchnia pod nadruk,
Metalowy klip, Przycisk na elastycz-
nej, metalowej spr´˝ynce

Kovový klip, 
Tiska  na flexibiln� kovov� pru in ,
Velká plocha k potisku

 ,   
  , 
  

Twist mechanism,
„NICE PRICE“ – pen,
Large printing area

Mécanisme rotatif,
ARTICLE AVANTAGEUX,
Grandes surfaces de marquage

Precio económico,
Apertura giratoria,
Gran espacio para marcajes

Bestseller di primo prezzo,
Meccanismo “twist”,
Corpo in colori solidi,
Ampi spazi promozionali

Obrotowy mechanizm za∏àczania,
Artyku∏ NICE- PRICE,
Du˝a powierzchnia pod nadruk

Oto n  mechanismus,
„Výhodná cena“,
Velká plocha k potisku

 ,
 ,

  

Metallclip
Drücker auf flexibler Metall-Feder

Große Werbefläche

Drehmechanik
NICE-PRICE-Artikel
Riesige Werbefläche Informationen zur Bedruckung der Kugelschreiber

Siebdruck
Die Druckdaten für die Bedruckung müssen in Pfaden oder in schwarz bzw. 
Vollton angelegt sein. Für die Belichtung sind nur PDF-, EPS- oder TIFF-Dateien 
zulässig. Wir drucken alle Farben annähernd Ihrer Farbspezifi kation (Pantone, 
HKS, RAL). Bei Rasterdrucken beachten Sie bitte folgendes: 
Gedruckt wird in einem 40er Raster (=40 Linien pro cm), der Rasterumfang liegt 
zwischen 20 und 80 %. Drucke auf Metallkugelschreiber sind, trotz 
optimaler Abstimmung aller Druckkomponenten, nur bedingt kratzfest.

Tampondruck
Die Druckdaten für die Bedruckung müssen in Pfaden oder in schwarz bzw. 
Vollton angelegt sein. Für die Belichtung sind nur PDF-, EPS- oder TIFF-Dateien 
zulässig. Auch hier benötigen wir die Angabe eines Pantone, HKS oder RAL 
Farbtons. Bei Rasterdrucken gilt folgendes: 
Gedruckt wird in einem 48er Raster, der Rasterumfang liegt zwischen 20 und 80 
%.
• Minimale Strichstärke bei Sieb- und Tampondruckfi lmen positiv 0,15 mm und 
negativ 0,3 mm.
• Bitte beachten Sie beim Sieb- und Tampondruck, daß auf farbigen Schäften der 
gewünschte Pantone-, HKS- oder RAL-Farbton meist nur durch eine zusätzliche 
Weißunterlegung (= eine weitere Druckfarbe) realisiert werden kann.
• Drucke auf Metallkugelschreiber sind, trotz optimaler Abstimmung aller Druck-
komponenten, nur bedingt kratzfest.
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