So erstellen Sie Ihre Druckdaten:

Damit lhr Produkt auch nach lhren Vorstellungen gedruckt und gefertigt
werden kann, beachten Sie bitte beim Design lhres Produkts folgende
Punkte und Qualitatsregeln:

1. Angeschnittene Formate /randabfallende Druckmotive

Geben Sie bei randlosen Motiven dem Nettoformat mindestens 2 mm rundherum hinzu, damit diese sauber
angeschnitten werden kénnen. So wird verhindert, dass héssliche Blitzer oder weile Rander entstehen.

2.Farbmodus
Achten Sie bitte darauf, dass lhre Druckdatei im Farbmodus CMYK erstellt ist und evtl. Sonderfarben
(HKS, Pantone) mit ihren Bezeichnungen in der Datei angelegt sind.

Hierbel gelten fur Naturpapiere wie zum Beispiel fir Notizbldcke, Haftnotizen oder Notizbticher die Farbbe-
zeichnungen von HKS N (Naturpapiere) bzw. Pantone U (uncoated).

Fir gestrichene Materialien wie zum Beispiel fir Umschldge, Hard- und Softcover oder Werbeseiten gelten
die Farbbezeichnungen von HKS K (Kunstdruckpapiere) bzw. Pantoene € (coated). Die Farben aus den jeweili-
gen Pantone- und HKS-Féchern kdnnen sich dabei sehr unterscheiden!

RGB- oder Lab-Farben sind nicht zuldssig und kénnen sehr wahrscheinlich nicht korrekt wiedergegeben werden.

3.Bildauflosung

Bitte achten Sie auf eine méglichst hohe Bildqualitat von eingebundenen Logos oder der gesamten Datei (bel
Bildfomaten wie TIFF oder JPG). Ein optimaler Wert fiir den Druck ist bel farbigen Grafiken eine Auflésung von
mindestens 300 dpi, bei Graustufen mindestens 600 dpi. Daten mit geringerer Auflésung kénnen zu einem
schlechten Druckergebnis fiihren.

4. Dateiformat

Exportieren oder speichern Sie von Ihrem Layout ein PDF (PDF/X 0.d.). Achten Sie dabei darauf, dass der Be-
schnitt und die Schnittmarken in der Datei enthalten sind. So kann lhre Druckdatei optimal verarbeitet werden.n.

Bitte beachten Sie:

Durch nicht korrekt erstellte Druckdaten verzégert sich die Produktionszeit, da von uns korrigierte
Daten angefordert werden miissen.

Wenn Sie sich unsicher sind und Fragen zur Erstellung lhrer Druckdaten haben,
helfen wir lhnen gern!



So erstellen Sie die Druckdaten:

Legen Sie das gew(inschte Endformat in Ihrem Gestaltungsprogramm an und beachten Sie, dass fiir die optimale Verarbeitung
lhres Blocks ein druckfreier Rand von 4 mm eingehalten werden muss, bei randlos gedruckten Motiven jedoch ein Beschnitt von
mindestens 2 mm rings um das Endformat angelegt ist.

STIX_° Haftnotizen Color
Blockformat: 50 x 72 mm
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Format: 50 X 72 mm
druckfreier Rand: 4 mm Format: 50 X 72 mm
42 x 64 mm (bedruckbare Flache) Motivfliche bei randlosem Druck:

Haftstreifen: 19 mm 54 x 76 mm (2 mm Beschnittzugabe)
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